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ACV en réhabilitation: hypotheses

Données intégrées:

eLes impacts des différents matériaux de construction.

elLes consommations prévues du chantier.

eLes consommations d’eau du batiment en fonctionnement

eLes consommations énergétiques prévues par le calcul thermique

Ne sont pas incluses dans ce calcul les données liées:
« au déplacement de I’'habitant
« a la production des déchets de I’habitant

Les données sont présentées pour les deux batiments rénovés.

Le calcul est effectué sur 50 ans d’exploitation (durée de calcul de référence en ACV
batiment) pour :

- les batiments rénovés (avec prise en compte des matériaux et du chantier)

- les batiments existants (sans travaux et sur la base des consommations
issues du diagnostic de performance energétique existant)



ACV en réhabilitation: contributeur matériaux

Pour ce contributeur tous les matériaux qui seront mis en ceuvre ont été intégrés:
1 - Gros csuvre
4 - Facade bardage
5 - Menuiseries extérieures
6 - Serrurerie
7 - Couverture
8 - Etancheéité
9 - Platrerie
10 - Menuiseries intérieures
11 - Peinture
12 - Revétements de sol

13 - Carrelage

Seuls les lots VRD et espaces verts n‘ont pas été comptés, et les lots techniques
(électricité/plomberie/CVC) ont été écartés car les données sur ces égquipements sont
I D encore parcellaires.

Atelier
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ACV en réhabilitation : indicateurs

B 20
(kwh / m# S

Consommation d’Energie non renouvelable (kw_
Changement climatique (kg _
(L/m

Déchets dangereux (kg /

Déchets non dangereux (kg / m?

Déchets radioactifs (kg / m?

Acidification atmosphérique (kg équiv

Formation d’ozone photochimique (kg équ
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CONCEPTION REALISATION POUR LA REHABILITATION
DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS
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ACV en réhabilitation: Résultats a 'AO
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@ CONCEPTION REALISATION POUR LA REHABILITATION

Assises

de' Tramsidon DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS

Energétique

A WAVRIN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Indicateur Consommation totale I ACVen réhabilitation: Résultats 3 TAO

d’Energie primaire

Indicateur Consommation d’Energie
non renouvelable

I
Indicateur Changement climatique !__ & Gros cotnre

® Enveloppe

Indicateur Consommation d'eau | NEEEEEEN

) w Corps d'etat architecturaux
Indicateur Déchets dangereux [EEEESM
Indicateur Déchets non dangereux !___

Indicateur Epuisement des ressources [N
|

I D J ! | r
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CONCEPTION REALISATION POUR LA REHABILITATION
DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS
A WAVRIN
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- ACV en réhabilitation: Résultats a 'AO
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C@ CONCEPTION REALISATION POUR LA REHABILITATION
o DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS
A WAVRIN

Repartition des impacts annuels du batiment rénové par rapport au batiment existant
Calcul sur 50 ans d'exploitation

Consommation totale
d’Energie primaire

Epuisement des
ressources

Consommation d’Energie
non renouvelable

Repartition des impacts annuels du batiment rénové par rapport au batiment existant
Calcul sur 10 ans d'exploitation

Acidification Changement climatique

atmosphérique : Consommation totale
Ba_tlment d’Energie primaire
Existant ‘
. Epuisement des Consommation d'Energie
= Batiment ressources % non renouvelable
renove

Déchets radioactifs Consommation d’eau

Acidification

atmosphérique Changement climatique

Déchets non dangereux Déchets dangereux

~Batiment existant

Deéchets radioactifs Consommation d’eau e Batiment rénove

Déchets non dangereux Déchets dangereux

I D ACV en réhabilitation: Résultats a 'AO
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Assises

de' Tramsidon DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS

Energétique

A WAVRIN

Répartition des impacts annuels pour chaque batiment

EEnrﬂgkﬁw Comme image... i
ction des batiments -
= Wavrin rehabilité test hqe perf
= Wavrin rehabilité test hqe perf variante peinturs
=wavrin existant test hqe perf

Consommation totale d'Energie primaire

fférences
~ Référence DVP:50 ans
‘Immeuble collectif’
tion des impacts ~
sus les indicateurs
5 totale d Energie primaire

I=hl

d gie non reno.
“hangement climatique
“onsommation d'eau
Jécheats dangersux
Jéchets non dangereux
Yéchets radioactifs
\cidification atmosphérique
‘ormation d'ozone photochimique
tion des contributeurs -~
sus les contributeurs
“ontributeur Composant
Zontributeur Energie
ontributeur Eau
Zontributeur Déplacement
ontributeur Chantier
ontributeur Déchets

© Copyright CSTB - Energie Environnement 2013 - 2.3.2.37

I D ACV, aide a la décision: mise en ceuvre d’une peinture Eco-labellisée _ Radar PCE
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@ CONCEPTION REALISATION POUR LA REHABILITATION

Assises

DE 75 LOGEMENTS COLLECTIFS
A WAVRIN

| ) | Répartition des impacts annuels pour chaque batiment
I ﬂEluugishurComm' imag

| . Consommation totale d° aire

! Séléction des batiments o ESe .

| /) == Wavrin rehabilité test hae pe
|| ==Wavrin rehabilité variants pe
| f| ==viavrin existant test hqe per:

| ORa'fe'rences
| f] == Référence DVP:50 ans Acidification atmosphérique
| ‘ITmmeuble collectif’

Elik:ﬁondnimplcti
:\_I'roulluindiﬂhur:
Mo ion totale d Energ

 sélection des contributeurs Déchets radioactifs

|¥1 Contributeur Déchets

® Copyright CSTB - Energie Environnement 2013 - 2.3.2.37
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ACV, aide a la décision: mise en ceuvre d’'une peinture Eco-labellisée _ Radar global




Européennes

REX sur Breve Breughel

Energétique

L'ACV, critere de jugement des offres
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e = REX sur Breve Breughel
Procédure juridique

-Marché de Performance Globale
-Les engagements de performance intégrés au marché sont relatifs:

>a la qualité sanitaire de I'eau

»>aux consommations électriques des parties communes
»aux consommations des parties privatives (chauffage / ECS)
>a |'étanchéité de I'enveloppe

-Intégration des contrats de maintenance pendant 8 ans
-Intégration de I’'ACV comme critere de jugement des offres
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REX sur Breve Breughel
Principe simplifié choisi

» Création de référentiels / type d’énergie et définition de ratios / projet

= Chauffage collectif (combustible) projet 1

Projet | Référence Rato

X1 kWh/m?SHON en EP XR kWh/m? SHON en EP X1/XR kWh/m?SHON en

EP
Y1 kg CO2 YR kg CO2 Y1/YR kg CO2
Z1 L d’eau/m? SHON ZR L d’eau/m? SHON Z1/ZR L d’eau/m? SHON
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REX sur Breve Breughel
Conclusion

Meéthode assujettie au
référentiel choisi
(prépondérance de
certains indicateurs)

Monétarisation des
indicateurs
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Comment simplifier la démarche d’éco-
conception pour la maitrise d’ouvrage

> S’approprier la démarche:
« Simplifier la compréhension des impacts de son projet
« Définir une notation rapide et cartésienne
« Challenger son projet

> Etablir une méthode efficace, vérifier les données, impliquer
les acteurs
- « Définir les roles de chacun
\ « Le COP en tant que « chef d'orchestre »

> Informer et aide a la décision
« Reésultats jaugés financierement
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Acteurs de I'ACV

» Deux types d’acteurs:

« Celui qui produit I'ACV (entreprise, MOE suivant la procédure
juridique et le groupement)

« Celui qui vérifie I’'ACV et qui la challenge (le bureau de controle/
AMO HQE)
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Liste des indicateurs retenus

NOM DE L’INDICATEUR

Potentiel de Réchauffement climatique (GWP)

Potentiel de destruction de la couche d’ozone

Potentiel d'acidification

Potentiel de dégradation abiotique des ressources pour les éléments
(ADP_éléments)

= Epuisement des ressources naturelles

Utilisation nette d'eau douce

Consommation totale d'énergie primaire

Consommation d'énergie non-renouvelable

Déchets non dangereux éliminés

Déchets dangereux éliminés

UNITE

kg éq. CO,
kg CFC 11 éq.
kg SO2- éq.
kg Sb éq.

m3

MJ, pouvoir calorifique inférieur
MJ, pouvoir calorifique inférieur
ke

kg



Notation et prépondérance

Indicateursd'impact

Ponderation

Projets proposes
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Bnvimnnementaux Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4
Valeur impact S48 720 554 270
GWP 1 MNote 584 7,69 10,0 637
Valeur impact 8 [ 5 10
Canso. Energie primaire 1 Mote 6,25 8,33 10, Oy 5,00
Valeur impact 2 4 B ¥
Conso. Energie totale 1 Note 100y G, 00 3,33 2,86
Conso. Energie non- Valeur impact = 7 1 2]
renouwv 1 Note 167 1,43 10, 0oy 500
Valeur impact 4 5 B 7
Déchets non dangereux 1 Note 100y 2,00 6,67 571
Valeur impact 1 4 5 E
Dechet dangereux 1 Note 10,0y 2,50 200 3,33
Valeur impact 5 4 3 2
Potentiel acidification 1 Note 400 5,00 6,67 10 0oy
Potentiel destructon Valeur impact 3 [ 5 1
couche d'ozone 1 Note 3,33 1,67 2,00 10,00
Epuizementdes Valeur impact 7 1 5 2
ressources 1 MHote 143 10,00 2,00 5,00
Note globale 5252 48,62 52,67 53,27
Mote finale {10} : 9,36 9,31 9,39 10,00

Comparaison des projets sur leurs notes

Potentiel de
réchauffement

climatigue
10

Consommation
totale d'énergie
primaire

Potentiel de
dégradation
abiotique des...

Consommation
d'énergie non-
renouvelable

Potentiel de
destruction de la
couche d'ozone

Déchets non
dangereux
éliminés

Potentiel
d'acidification

Utilisation nette
d'eau douce

Déchets dangereux
éliminés

o Projet n®
— Projet n®
— Projet n°

Projet n®

s Projet n®
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Résultats réhabilitation siege Carsat HDF
ACV : répartition des impacts par contributeur

Indicateur d'impact erwronnemental Unite Offreintiale  Offrefinale Gan
Potentiel de réc hauffement climatique Kg CO2 eq 32958 620 27 601 B50 16%
. . . MJ, pouvoir calorifigue
Consommationtotale d energie primaire farieur 1865410000 1487762400 200
. . i MJ, pouvoir calorifique
Consommation d' energie non-rencuvelable férieur 1707914000 1357094232 21%
Dechets non dangerew elimines Kg 20921 250 17 826550 15%
Dechets dangereux elimnes Kg 2297624 2061 245 10%
Utillisation netted'eaudouce m* 1190545 1145224 4%
Potentiel d'acidification Kg S02- eq 167793 126 727 24%
Potentiel de destruction de ke couche d'ozone KeCFC1l eq 10 g 25%
Potentiel de degradation abiotique des ressources .
I D pour ke &éments (ADP_&merts) Kg Sbeq. 26 368 18 889 28%
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Résultats rehabilitation siege Carsat HDF

Evolution des résultats entre les deux offres

— Offre finale == (Offre initiale

Potentiel de réchauffement
climatique

Potentiel de dégradation
abiotique des ressources pour
les éléments (ADP_élément

Consommation totale
d'énergie primaire

Potentiel de destruction de la Consommation d'énergie non-

couche d'ozone renouve lable
Potentiel d'acidification Dechets.n.m? djangereux
éliminés

I D Utilisation nette d'eau douce Déchets dangereux éliminés

Atelier
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Résultats réhabilitation siege Carsat HDF

Répartition des impacts sur les lots PCE

100%
80%
60%
40%

) ll III
. . HE -

%
Potentiel de Consommation  Consommation Déchets non Déchets Utilisation nette Potentiel Potentiel de Potentiel de
réchauffement  totale d'énergie  d'énergie non- dangereux dangereux d'eau douce d'acidification  destruction de la dégradation
climatique primaire renouvelable glimingés glimingés couche d'ozone abiotique des

FESSOUICES pour
les éléments

w12 Appareilsélévateurset autres équipements de transport intérieur
W10 Réseaux d'énergie (courant fort)
W 3. CVC (Chauffage —Ventilation —Refroidiss=ment —Eau chaude sanitaire)
M 6. Facades et menuiseries extérieures

4. Couverture —Etanchéité —Charpente —Zinguerie
B 2. Fondationset infrastructure

m 13 Equipement de production locak d'électricité

W11, Réseaux de communication (courantsfaibles)

m 3. Installations sanitaires

B 7.Revétements des sols, murset plafonds—chape —Peinture —Produits de décoration
5. Cloisonnement—Doublage —Plafonds suspendus— Menuiseries intérieures

B 3 Superstructure —Maconnerie

W 1 Voirie et Réseaux divers

Le premier a gauche
est issu de I'annexe

8 enregistrée en nov

2023

Répartition des impacts sur les lots PCE

100%
80%
60%
40%
20%
0% e
Potentielde  Consommation  Consommation  Déchets non
réchouffement  totale dénerge  dénergee non dangerews
chmatique prmare rencuvelsbe élminés

® 13, (quipement de production locale &' électricé

811 Réseaux de communication (courants fables)

B9 nealistions santares

87 Revitements des sols, murs et plafonds-chape - Peinture - Produits de décoration
8 5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries mtériewres

® 3. Superstructure - Magonnerie

® 1 Voire et Réseous dhers

L

Déchets Utiisation nette Potentie Potentiel de Potentiel de
dangereux deau douce dxcdfication destructiondels  dépradation
élminés couche dorone  sbiotique des

reBOUICES POUr
les ¢iements

812 Acparels élévateurs et sutres équipements de transpont intérieur

® 10, Réseaux d'énerpe (courant fort)

88 COVC (Chauffage - Venti lation - Refrodsmment - Eau chaude santare)
W6 Fagades et menuiseries e xté revres

® & Couverture - Etanchéré -~ Charpente - Zinguerie

82 fondations et infrastructure
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ool Résultats réhabilitation siege Carsat HDF

Evolution des indicateurs d'impact : Lot 7

m= Offre finale == QOffre initiale

Potentiel de rechauffement
climatique
100%

Potentiel de dégradation
abiotique des ressources
pour les éléments
(ADP_éléments)

Consommation totale
d'énergie primaire

Potentiel de destruction de
la couche d'ozone

Consommation d'énergie
non-renouvelable

Déchets non dangereux
éliminés

I D Utilisation nette d'eau douce Déchets dangereux éliminés

Atelier

Potentiel d'acidification




Résultats rehabilitation siege Carsat HDF

Evolution de l'impact carbone en [kgeqCO2/m?.SDP] - PCE

a00,00
B Lot 14 - Auides frigorigénes

W Lot 13 - Equipernent de production

E00,00 locale d'dectricind

W Lot 12 - Appareils élévateurs et autres
equipamants de transport intéreur

700,00
W Lot 11 - Réseaux de communication
(courant faibke)

u Lot 10 - Réseaux d'énergie [courant

600,00 fart)

W Lot 9 - Installations sanitaires

SO0 m Lot 8- CVE

W Lot 7 - Revétements des sols, murset

plafonds - Peintures
400,00

W Lot & - Fagades et menuiseries

axtérieuras

300,00 m Lot 5 - Cloisonnemeant - Doublage -

Plafonds suspendus - MINT

B Lot 4 - Couverture - Etanchéité -
Charpente - Zinguerie
200,00

B Lot 3 - Superstructure - Magonnerie

m Lot 2 - Fondations et infrastructure
100,00 A

W Lot 1 - VRD (Voirie et Réseasx Divers)
0,00
Offre inftiale Offre finale

Atelier




Quelques références

\f
@) Alliance  Guide sur O \'e“e\@
0O HQE la richesse

5T del'ACV
e A

Pourgquoi et comment prendre
en compte d'autres impacts
que le changement climatique ?

O

WIIIIIII

Qualité de vie — Respect de I'environnement
Performance économigue — Management responsable

www.hgegbe.org

Deux témoignages nationaux et européens
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Quelques references

Européennes
de la Transitio
Energétique =* LcM 2023

.. i ‘. THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE MANAGEMENT

Methodology 15978 as part of the renovation Carsat:
of the CARSAT HAUTS DE FRANCE head office e

Romain VERMAUT

Breakdown of impacts by contributor

LEGAL PROCEDURE

Poster présenté au
11eme congres international de LCM

Ritpartition des impacts sur

1D

Ate I i e r 6-7-8 september, 2023, Lille, France




Merci pour votre attention

Thonk 3
Vos questions sont les bienvenues! \
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